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Logement

« Epaisseur habitée»
ala Goutte-d’Or
Unimmeuble parisien
del4logementsen
structure bois et briques
de réemploi joue

de sa facade pour le
chauffage, le rangement
et 'acoustique.

ans le quartier de la Goutte-d'Or (Paris X VIII¢), construc-

tions haussmanniennes et faubouriennes se par-
tagent le tissu urbain a travers une collection d'architec-
tures composites constituée au fil de I'histoire. D'un cote,
les immeubles a pans de bois aux fagades enduites, édifiés
vers 1830 pour les ouvriers du chan-
tier du chemin de fer de la gare du
Nord. De l'autre, quelques batiments
haussmanniens plusbourgeois, et par-
fois remarquables. « Ce qui caracté-
rise I'immeuble faubourien n'est pas
sa qualité spatiale, ni matérielle, mais
bien sa sincérité structurelle et son rationalisme: rapidité
de mise en ceuvre, emploi de matériaux locaux et utilisa-
tion de techniques de construction accessibles», observe
Daniel Garcia, architecte et cofondateur avec Jérome Balas
et Ghislain Grotti de I'atelier Fuso.

Le projet mené par eux pour la Régie immobiliere de
la Ville de Paris (RIVP) se saisit de cet archétype pour le
réactiver: trame constructive, ratio ouvertures/parties
pleines, qualité des matériaux et facades épaisses. «Il ne
s'agit pas de copier, mais bien de réinterpréter et d'adap-
ter ce modele, souligne Daniel Garcia. Chaque projet offre
l'opportunité d'un engagement toujours plus marqué pour
une architecture environnementale et climatique. »

Anciennes carriéres en sous-sol. [.e batiment existant,
par trop dégradé, a été démoli. Létroitesse et'encombrement
fréquent de la rue ont orienté le choix constructif vers une
solution en panneaux de bois lamellé-croisé (CLT) préfabri-
qués (structure, planchers, cage d'ascenseur et escaliers),
mis en ceuvre avec un dispositif de levage des plus simples.
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1-Limmeuble

reprend et

réinterpréte

les proportions, les

percements et §
les garde-corps ‘
du bati faubourien
environnant.
2-Lafacade épaisse g L
intégre chauffage, B /
rangements, N |
ventilation, =4
occultations et <
assises. 3 -La peau \
delimmeuble est en % 7
briques de réemploi. \ ‘ ‘
Les joints verticaux = = = i =
sans mortier servent
aventiler lalame
dair intermeédiaire.
4-Lafacade sur cour,
avec balcons, est

en panneaux de bois e ——
massif isolés,

avec enduit extérieur

rapporté.

Autre avantage, un batiment relativement «léger » adapté a
lameédiocre portance du sol et des anciennes carrieres en
sous-sol. Plan climat et démarche bas carbone obligent, la
fagade nord sur rue est traitée en briques de réemploi
venues de Belgique, avec de larges baies.
Elaborée avecl'ingénieur et architecte Laurent
Mouly, cette facade «dynamique» combine
panneaux de bois massifisolés, lames d'air
ventilées et murs en briques. L'air froid
de lalame se réchauffe au contact des
logements, récupere leur chaleur rési-
duelle, remonte par convection naturelle
- etvient préchauffer I'air dela ventilation.
’ L'épaisseur dela facade permet ausside
I'habiter et d'y aménager une assise de-
vant la fenétre, de généreux espaces de
rangement, des volets en bois intégrés au
mobilier. Une astucieuse «épaisseur active »
qui donne leur identité aux logements et apporte
a chaque résident un confort thermique et acoustique de
grande qualité. @ Jacques-Franck Degioanni

w» Maitrise d’ouvrage: RIVP. Maitrise d’ceuvre: Atelier
Fuso (architecte). LM Ingénieur (structure, thermique),
Atelux (fluides), ALP (économie). Entreprise générale:
SN ERCT Construction. Surfaces: 600 m?SP (logements),
80 m? SP (commerces). Calendrier: concours en 2017,
livraison en mai 2025. Montant des travaux: 2,1 ME HT.
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